
四川渝建研检测设备采购项目（水利）



招标文件

招标编号：JKY202410401





招  标  人：四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司      
招标代理机构：重庆市建筑科学研究院有限公司
二〇二四年四月

重庆市建科院                                                                              招标文件　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　          


四川渝建研检测设备采购项目（水利）招标公告
1、 招标条件 
四川渝建研检测设备采购项目（水利）（项目编号：JKY202410401），资金来自企业自筹，招标人为四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的检测设备采购进行招标。
2、 项目概况与招标范围
2.1 本招标项目名称:四川渝建研检测设备采购项目（水利）。
2.2项目规模：本项目投资约45.79万元（含税价）。
2.3安装地点：四川省成都市武侯区武科东三路9号4幢1楼。
2.4交货期：合同签订后15日内交货（含安装、调试及验收合格的时间）到达招标人指定现场。
2.5 招标范围：
	序号
	设备名称
	最高限价（元）
	数量
	备注

	1
	四川渝建研检测设备采购项目（水利）
	457900
	一批
	


备注：本项目属交钥匙工程，包含安装调试及人员培训。
3、投标人资格要求 
    3.1本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件和业绩要求： 
3.1.1 投标人应具备合法营业执照。
3.1.2投标人如非生产厂家，则应提供产品生产厂家授权销售的授权书或委托书。
3.1.3投标人需提供合同签订时间为2021年1月1日后的1个类似检测设备销售（或安装）业绩，单个合同金额不少于40万元。
3.1.4法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司及其全资子公司、控股公司，不得同时参加本招标项目投标。
3.1.5本次招标不接受联合体投标。
4、招标文件的获取 
凡有意参加投标者，请于2024年4月18日至2024年5月9日在重庆市建筑科学研究院有限公司官网（http://www.cqsjky.com/）上直接下载本项目的招标文件等相关资料，不管投标人下载与否，招标人都视为投标人已收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。 
5、投标截止时间、开标时间和地点 
5.1投标文件递交的截止时间2024年5月9日9时30分（北京时间），递交投标文件地点：重庆市渝中区长江二路221号建科大厦14楼会议室。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 
6、发布媒介   
    6.1本次招标公告、招标结果均在重庆市建筑科学研究院有限公司官网（http://www.cqsjky.com/）上发布。 
7、联系方式 
招 标 人：四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司   招标代理机构：重庆市建筑科学研究院有限公司 
地    址：四川省成都市武科东三路9号               地   址：重庆市渝中区长江二路221号     
邮    编：      /                                  邮   编：               /              
联 系 人：    刘老师                               联 系 人：   谢老师                   
电    话：   18011564121                           电    话：  023-63302556                                                   

投标邀请书
重庆市建筑科学研究院有限公司（以下简称：招标代理机构）受四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司（以下简称：招标人）的委托，对四川渝建研检测设备采购项目项目（水利）进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。请投标人详细阅读招标文件内容,严格按要求认真准备，按时递交投标文件资料。

	项目名称
	四川渝建研检测设备采购项目（水利）

	采购方式
	公开招标（发布网站http://www.cqsjky.com/）

	项目编号
	JKY202410401

	招标文件发布时间
	2024年4月18日上午11:00（北京时间）

	投标文件递交截至时间
	2024年5月9日上午9:00—9:30（北京时间）

	投标文件份数
	一正，两副

	投标文件递交至
	建科大厦14楼会议室，023-63302556

	评标方法
	综合评估法

	评审地点
	建科大厦14楼会议室

	评审时间
	拟定于2024年5月9日上午9:30（北京时间）
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一、投标须知
1、达到本次招标要求的投标人总数不少于3家，少于3家本次招价无效。
    2、投标保证金：
2.1 保证金金额：人民币9100元（大写：玖仟壹佰元整）。
2.2 保证金提交形式：采用转账形式支付
2.3 保证金提交时间：投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳，由投标人从其基本账户通过银行转账直接划付至下面指定的投标保证金账户，投标保证金的到账截止时间为开标日前1日（2024年5月8日）的中午12时00分（北京时间）。
投标保证金账户及账号： 
户  名：四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司
开户行：中国农业银行股份有限公司成都科技园支行
账  号：22-804801040009762
保证金递交注意事项：
①各投标人在银行转账时，须充分考虑银行转账的时间差风险，如同城转账、异地转账、跨行转账的时间要求。
②各投标人在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户，投标人从企业的其他账户划付或者未按时汇入投标保证金的将被否决其投标。
③投标人缴纳投标保证金时必须备注“        （项目名称）投标保证金”，项目名称可简写。
注：未按上述要求提交投标保证金的，其投标文件按无效投标处理。
保证金退还：中标候选人公示期满无异议，在5日内退还非中标候选人投标保证金；中标合同签订后5日内退还中标候选人的保证金。
3、投标文件递交注意事项：
在投标截止时间前,参加投标的授权代表需手持（本人身份证复印件和法定代表人授权书（附件4）））及投标文件原件在重庆市建筑科学研究院有限公司14楼会议室谢老师处递交投标资料。
4、本项目招标总价限价457900元，投标人报价总价不得超过限价且设备单项报价也不得超过单项限价，否则按无效标处理。本次投标的报价是包含全部费用的包干价。
5、评标完成后应在3日内在公司网站公示中标结果（公示网站http://www.cqsjky.com/），公示期限为3个工作日，公示期完成后2日内发放中标通知书；中标通知书发出后5个工作日内必须签订购货合同；中标人接到中标通知后在规定时间内借故拒签合同,招标人将取消中标人的中标资格并没收其投标保证金,改由第二中标候选人中标,以此类推。
6、交货时间及地点:合同签订后15日内交货；四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司指定地点。
7、中标人必须能够开具全额增值税专用发票。
8、设备应在交货前由中标人进行调试，调试完成后送招标人认可的第三方检测机构进行计量检定或校准，计量检定或校准合格为验收必要条件之一，计量检定或校准的所有费用，由中标人支付。


9、付款方式：中标人按采购合同交货并安装调试完成支付预付款合同金额的30%；设备验收合格且提供符合招标人使用的检定校准证书后，招标人以转账方式向中标人支付合同金额的60%;质保期满一年经招标人确定后，由招标人向中标人无息支付合同金额的5%;质保期满二年经招标人确定后，招标人向中标人无息支付合同金额的4%;质保期满三年经招标人确定后招标人向中标人无息支付合同金额的1%。
10、招标文件如有歧义、不清楚或前后矛盾的地方，或招标过程中存在异议，均以招标人的解释为准。
11、本招标文件未尽事宜，在签订合同时可友好协商确定。
12、投标人一旦递交了投标文件，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
13、招标代理服务费
（1）中标人在领取中标通知书前向招标代理机构缴纳招标代理服务费，请投标人将招标代理服务费考虑到投标报价中，招标代理服务费的收取按照计价格[2002]1980号规定即以下标准下浮20%执行：
	招标类型
中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100及以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算，若采购代理服务费按标准计算出不足4000元的，按4000元计取。
（2）招标代理服务费缴纳账号
户  名：重庆市建筑科学研究院有限公司
开户行：华夏银行重庆大坪支行
账  号：11251000000433569


二、设备需求一览表、主要技术参数及要求
（一）设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	质保期
	单台最高限价（元）

	1
	钢轮耐磨试验仪
	台
	1
	3年
	9500

	2
	中空露点试验仪
	台
	1
	3年
	18000

	3
	标线逆反射测量仪
	台
	1
	3年
	18000

	4
	门窗现场气密性测定仪
	台
	1
	3年
	20000

	5
	标准照明体d65；测色仪
	台
	1
	3年
	22000

	6
	土工合成材料垂直渗透性能试验仪
	台
	1
	3年
	32600

	7
	声环境检测设备（无线信号发生器、参靠声源、无线厅堂测量软件）
	套
	1
	3年
	84000

	8
	石材放射性测定仪（配粉碎机）
	台
	1
	3年
	95000

	9
	光环境检测设备（光谱照度计、眩光测量系统、成像亮度计软件、GR软件、标准白板）
	套
	1
	3年
	158800


注：各投标人每台（套）设备单价报价不能超过招标文件中规定的最高限价，否则按无效投标处理。

（二）主要技术参数及要求（每套设备包括但不限于以下配置）：
	序号
	设备名称
	技术参数及要求（满足或优于以下要求）
	数量
	备注

	1
	钢轮耐磨试验仪
	★1.磨轮转速：75r/min
磨轮一：直径200±0.2mm，厚度10±0.1mm，E235A或Fe360A钢 适用GB/T3810.6-2006 
磨轮二：直径200±0.2mm，厚度70±0.1mm ,45钢, 硬度HB203-245,适用GB/T12988-2009
2.试样尺寸：不小于100mm ×150 mm
3.磨料采用F80刚玉磨料 
4.贮料斗容积大于5L 
5.试验时间可预置，数字显示 
6.施压砝码一：质量为2.5㎏,适用GB/T3810.6-2006 
7.施压砝码二：质量为14㎏,适用GB/T12988-2009

	1台
	

	2
	中空露点试验仪
	1、控温精度:士1.0°C
2、温度分辨率: 0.1C
3、时间分辨率: 1s
★4、低温度: -65C
	1台
	

	3
	标线逆反射测量仪
	
★1.仪器的观测角α为1.05°；入射角β为88.76°（互补角为1.24°）；
2.光源色温为2856K±50K（CIE A 光源）；
3.探测器为硅二极管+V（λ）较正器，经滤光器修正后符合CIE标准光度观测者光谱光视效率V（λ）的要求；
4.逆反射系数（R’）的测量范围为0～1999 mcd·lx-1·m-2。
	1套
	

	4
	门窗现场气密性测定仪
	          
★1.风压测试范围：-200～200Pa   精度：0.25%                                
2.风压控制指标：精确至1Pa
3.空气流量测试范围：0.2～326m3/h  精度：3%
4.检测范围：高800至1800（mm）
	1台
	

	5
	标准照明体d65；测色仪
	1.照明方式:45/0(45度环形均匀照明0度接收)符合标准:CIENO.15,GB/T3978,GB2893,GB/T18833,1S07724-1ASTM
E1164 DIN5033Tei17
2.积分球尺寸:中48mm照明光源:组合LED光源,UV光源分光方式:凹面光栅分光感应器:256像元双阵列CMOS图像感应器测量波长范围:400~700nm波长间隔: 10nm
3.半带宽:10nm
★4.反射率测定范围:0~200%
5.测量口径:中20mm
6.测量方式:单次测量,平均测量(2~99次)
7.颜色空间:CIELAB,XYZ,Yxy,LCh,ClELUV,HunterLAB,Bxy
8.色差公式:AE*ab,△E*UV,△E*94,△E*cmc(2:1),△E"cmc(1:1),△E 00,AE(Hunter)
9.其它色度指标:WI(ASTME313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTMD1925,ASTM313),同色异谱指数M1.粘色牢度,变色牢度,力份,遮盖度,支持色度多边形容差测量时间:约1.5s
10.观测光源:D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30)
11.观察者角度:2°/10°
显示:光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向
12.重复性:分光反射率:标准偏差0.1%以内(400~700nm:0.2%以内)
13.色度值:AE*ab0.04以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值)
14.台间差:MAV,AE*ab0.2以内(BCRA系列I12块色板测量平均值)
15.尺寸:长X宽X高=184X77X105mm
16.重量:约600g
17.电池电量:锂电池,8小时内5000次
18.照明光源寿命:5年大于300万次测量显示屏:TFT真彩3.5inch,电容触摸屏
19.接口:USB,蓝牙5.0双模(兼容2.1)
20.存储数据:标样1000条，试样30000条
21.语言:简体中文,English
22.操作温度:范围0~40°C,0-85%RH(无凝露)海拔:低于2000m
23.存储温度:范围-20~50°C.0-85%RH(无凝露)
24.标准附件:电源适配器、数据线、内置锂电池、说明书、品管软件(官网下载)。
25.黒白校正盒、保护盖(可选附件:微型打印机、粉未测试盒、定位板、多功能测试组件)。
	1台
	

	6
	土工合成材料垂直渗透性能试验仪
	★1.水头压差：250mmH2O(2450Pa)
2.夹持器内径：Φ50±0.5mm
3.试样厚度：20mm
4.时间计数器：0~99.99s
★5.温度计范围：0~50℃（精度0.1℃）
6.量筒：1000mL（精度10mL）
7.外形尺寸：800*720*2100mm
	1台
	

	7
	声环境检测设备（无线信号发生器、参靠声源、无线厅堂测量软件）
	一、信号发生器
1.符合标准：IEC60268-16，GB/T 4959。
2.内部延迟从输入到扬声器：59ms。
3.声源电平与正常说话声压级相当，声压级使用A计权，距离测试扬声器0. 5 m处为66 dB，1m处为60dB。
★4.频率范围88 Hz〜11. 3 kHz内±1 dB。
5.模拟人类演讲者（依据GB/T4959-2011 标准）发出 STIPA 测试信号和语音信息。
6.波形：白噪声、粉红噪声、正弦1000Hz、参考语音信号、STI测试信号、窄带噪声。
二、无线厅堂测量软件
1.可同时进行多个测点统计分析、1/10CT分析、1/3OCT分析等计算。
2. 建筑和建筑构件隔声测量:可以进行空气声隔声、楼板撞击声、混响时间、撞击改观量等测量，并能够自动生成模板报告。
3.具有MLS算法测量混响时间、隔声量。
	1套
	

	8
	石材放射性测定仪（配粉碎机）
	1.工作环境温度为0～40℃，工作环境湿度为≤Rh90%。
2.可测能量范围：20Kev～10Mev，因涉及放射源及计量器具安全，仪器生产厂家自身需取得辐射安全许可证、放射源豁免证明和计量器具制造许可证（提供证书复印件加盖供应商鲜章）。
3.能量分辨率：≤7.0%（137C S）。
4.铅室测量本底≤180cpm，稳定性：峰位漂移≤1%（24h）。
5.仪器的测量扩展总不确定度不大于10%（K=2）。
★6.分析核素种类：226Ra、232Th、40K、238U。
7.采用的分析软件，为纯中文界面，鼠标操作自动建模、自动计算、打印输出报告，有打印预览。软件支持定时、定计数两种控制模式，具有定时报警功能。
8. 可分析道位：4096道。
9. 原始报告有内外照射指数及测量不确定度计算显示。
10.主机连接模式：USB 2.0 HID(免驱动连接)，高压、增益数字调节，仪器全部数字调节，无旋钮调节。
11.仪器有一种极低静态可调高压直流线性稳压器的技术以保障仪器的稳定性。
12.仪器有塑料双闪传感器组件技术以保障仪器的准确率。
13.后期无须操作系统升级可拓展为200个样品的自动换样的γ能谱仪。
	1台
	

	9
	光环境检测设备（光谱照度计、眩光测量系统、成像亮度计软件、GR软件、标准白板）
	1、 眩光测试系统
★1.亮度测量范围：0.001cd/m2～200kcd/m2；
2.亮度测量误差:±5%；
3.亮度测量重复性：±0.5%（标准A光源）；
4.亮度测量线性：±3%；
5.测量距离：150mm～无穷远；
6.广角镜头焦距：12mm；
7.广角镜头视场角：水平50.2°,垂直32.6°
8.传感器分辨率: 1920×1200，像素≥230万
9.CMOS传感器
二、光谱闪烁分析仪
1.光源闪烁频率Hz、调制深度、闪烁百分比、闪烁指数，风险提示、现场闪变指数PST，频闪效应可视度SVM，频闪感知度Mp 
2.相关色温 Tc（K）、黑体偏离Duv
★3.光照度E（lx）、烛光E（Fc）、辐射照度 Ee（W/m2）
4.色品坐标（x，y）、（u，v）、（u′，v′）
5.相对光谱功率分布 P（λ）
6.色容差 SDCM（麦克亚当椭圆、矩形框以及 CIE u’v’圆）
7.显色指数 Ra，Ri（i=1～15）
8.明暗视觉比S/P
9.主波长、峰值波长、中心波长、质心波长、半宽度
10.色纯度、红色比、绿色比、蓝色比，CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z
11.蓝光危害加权辐照度（mW/m2）、蓝光辐射照度比（mW/lm）、危害等级
三、标准白板
1.反射率可达98%
四、无线照度计
1.测量范围：
★0.1-100klx 
波长感应范围：380-780nm，经过V（λ）修正
2.精度：≤测量值的±4%+1个字
3.示值误差：≤测量值的±(0.5%+1个字)(相对于NIM标准)
4.光谱响应特性：符合国家一级照度计标准
5.线性误差：≤测量值的+0.2%+1个字
6.温度特性：≤测量值的+0.1%+1个字
五、数字电参数测量仪
1.交流电压：3～600V
★2.交流电流：0.005A～20A（可定制0.5mA～2A）
3.功率因素：-1.000～1.000
4.电压、电流谐波（IEC及CAS标准）：总谐波及2～50次单次谐波
5.频率范围：AC:45Hz～65Hz，带宽：5kHz；
6.测试精度：±(0.4%读数 + 0.1%量程+1字)、0.5级
7.测试速度度：0.2秒/次
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	六、手持式亮度计
★1.量程范围：0.1-100K（cd/m²）；
2.光谱响应：380-780nm；
3.数据记录保存间隔：1-60000S 可保存7500条数据；
4.连续记录时间：0-99999S；
5.分辨率：0.1；
6.测量精度：±4%；
7.采样速度：10次/秒；
8.模拟量输入AD转换位数：24位；
9.单位可选：cd/ m² (默认)，fl ；
	
	


注：带“★”标注的要求为重要技术需求，若不满足则技术部分按无效投标处理。

三、评标办法（综合评估法）
	[bookmark: CQZH1_FIRST_01]条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	中标候选人
排序方法
	本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评标办法进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术参数优劣程度排序。

	2.1.1
	资格评审
	营业执照
	投标人应具备合法营业执照

	
	
	投标产品授权要求
	应提供产品生产厂家授权销售的授权书或委托书

	
	
	业绩
	提供合同签订时间为2021年1月1日后的1个类似检测设备采购业绩，合同金额不少于40万元。提供合同复印件并加盖单位公章(原件备查）。

	2.1.2
	形式评审
	投标人名称
	与企业法人营业执照一致，依法变更名称的应提交相应证明材料

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	1、投标函的所有内容齐全完整，内容符合招标文件规定；
2、投标文件附表齐全完整，内容齐全完整且均按规定填写；
3、按招标文件规定提供了招标文件规定的所有证书（件）的复印件，证件清晰可辩、有效；
4、投标文件装订和密封符合“四、投标文件资料及递交具体要求”。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.3
	响应性评审
	招标范围
	检测设备采购，包含了设备的制造、运输、安装调试、验收、使用培训等，详见设备技术参数、规格。

	
	
	交货期
	合同签订后15日内交货（含安装、调试及验收合格的时间）到达招标人指定现场。

	
	
	供货及安装地点
	四川省成都市武侯区武科东三路9号4幢1楼

	
	
	投标报价
	不超过招标文件规定的限价

	
	
	投标有效期
	30日

	
	
	投标保证金
	按招标文件规定的方式缴纳

	
	
	付款方式
	中标人按采购合同交货并安装调试完成支付预付款合同金额的30%；设备验收合格且提供符合招标人使用的检定校准证书后，招标人以转账方式向中标人支付合同金额的60%;质保期满一年经招标人确定后，由招标人向中标人无息支付合同金额的5%;质保期满二年经招标人确定后，招标人向中标人无息支付合同金额的4%;质保期满三年经招标人确定后招标人向中标人无息支付合同金额的1%。

	
	
	验收方式
	设备在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

	
	
	质量保证及售后服务
	1)质保期不低于三年，终身技术支持；
2)免费安装调试，免费提供现场培训，直至设备使用人能够熟练操作该设备；
3)应明确设备运行出现问题时的解决方案和售后服务响应时间；
4）其它更详细的质量保证及服务承诺均可自行说明。

	
	
	实质性要求
	符合招标文件中规定的其他实质性要求。

	2.2.1
	分值构成
(总分1OO分)
	1. 商务部分5分；
2. 技术部分35分；
3. 投标报价（投标总报价）60分。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	所有通过初步评审合格的投标人的投标报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值为投标总报价的评标基准价。
评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。
在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。

	[bookmark: CQZH_GRADE][bookmark: CQZH1_11]2.2.4（1）
	商务部分评分标准
（5分）
	业绩
（5分）
	在满足资格审查的基础上，2021年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），投标人有单个合同金额40万元及以上的检测设备销售（或安装）业绩的，每个业绩得1分，本项最多得5分。
提供合同复印件并加盖单位公章(原件备查）。
注：资格审查业绩不纳入商务部分业绩评审。

	2.2.4（2）
	技术部分评分标准
（35分）
	投标技术参数的响应程度（25分）
	完全满足本项目招标文件（二、设备需求一览表及技术规格书中（二）主要技术参数及要求）所有内容无负偏离得25分，未满足要求有负偏离的每有一项扣2.5分；本项最多扣25分。
投标人所投设备如与国家规范或招标人应用意图存在偏离，招标人有权否决或要求投标人进一步澄清，澄清文件作为投标文件的组成部分。

	
	
	技术方案
（5分）
	根据投标人对本项目提供的项目实施方案中包含但不限于：（①货物配送方案；②项目专职人员配置方案；③进度保障措施；④质量保障措施；⑤安装管理制度；⑥项目实施过程中的应急预案；）方案完整、无缺失项、完全符合采购需求得5分，每有一项缺项扣1分，以上六项每有一处和本项目无关不符合要求或方案描述有缺陷扣1分，本项最多扣5分。

	
	
	售后服务
（5分）
	根据投标供应商提供的售后服务方案中包含但不限于：（①售后响应时间；②质保措施、巡检制度；③备品备件情况；④培训方案；⑤售后保障措施；）方案完整、无缺失项、完全符合采购需求得5分，每有一项缺项扣1分，以上五项每有一处和本项目无关不符合要求或方案描述有缺陷扣1分，本项最多扣5分。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准
	60分。

	3
	评标程序
	1. 按评标办法2.1.1 、2.1.2和2.1.3款规定进行初步评审，未通过初步评审或评标委员会认定为无效的投标文件的不再进行后续评审。
因评标委员会作否决投标处理导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。
2. 经评审合格的投标人按评标办法2.2.4（2）的规定对技术部分进行评分。
3. 经评审合格的投标人按评标办法2.2.4（1）的规定对商务部分进行评分。
4. 经评审合格的投标人按评标办法第2.2.2项计算方法计算评标基准价，并按本附表第2.2.4（3）、3.2.1（3）规定的评分方法对投标报价进行评分。
5.对技术部分、商务部分、投标报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。

	3.2.1（1）
	商务部分
（A）
	评标委员会按2.2.4（1）各评审因素设定的分值评分。
评标委员会成员所有评委打分的算术平均值为该投标人商务部分得分。商务部分得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

	3.2.1（2）
	技术部分
（B）
	评标委员会按2.2.4（2）各评审因素设定的分值评分。
评标委员会成员所有评委打分的算术平均值为该投标人商务部分得分。技术部分得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

	3.2.1（3）
	投标报价（C）
	所有通过初步评审合格的投标人，投标报价得规定分值的满分60分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣 0.5 分，扣完为止。
按插入法计算得分。
未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。
投标总报价最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

	3.2.3
	投标人得分
	投标人得分 = A+B+C





四、投标文件资料及递交具体要求
报送的投标文件的格式不限,但必须包含以下资料并编制目录，逐页编码,且满足所提出的全部要求。
1、提供投标人合法营业执照、开户许可证等相关证明材料。
2、投标人如非生产厂家，则应提供产品生产厂家授权销售的授权书或委托书。
3、提供质量保证及售后服务承诺书一份（格式自拟），要求至少包括以下内容：
1)质保期不低于三年，终身技术支持；
2)免费安装调试，免费提供现场培训，直至设备使用人能够熟练操作该设备；
3)应明确设备运行出现问题时的解决方案和售后服务响应时间；
4）其它更详细的质量保证及服务承诺均可自行说明。
4、投标人按（二、设备需求一览表、主要技术参数及要求中 （二）主要技术参数及要求）填写附件5《设备技术规格及要求》。
5、附件6《报价表》设备单价不应超过单项限价。
6、投标人如非生产厂家应填写（附件9 制造商出具的授权书）；投标人为生产厂家填写（附件10制造商资格声明）。
7、附件11《设备验收服务承诺》，投标人应按格式内容承诺，设备安装验收应严格遵守国家、行业规范及标准、要求为准。
8、投标文件为正本一份，副本两份（评审时，正本与副本不一致时，以正本为准）,装订成册后装入密封袋内；密封袋封面上应该写明招标人名称、项目名称、项目编号和投标人全称。
9、递交的投标文件每页都需加盖公章；密封袋（封口处、投标人和项目名称处）加盖公章。


五、相关附件
附件1：投标文件封面

正本/副本


四川渝建研检测设备采购项目（水利）（项目编号：JKY202410401）




投  标  文  件





投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日
重庆市建科院                                                              招标文件

附件2：《报价函》
报价函
致：四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司
在充分研究 四川渝建研检测设备采购项目（水利）（项目编号：JKY202410401）招标文件的全部内容后,我方兹以：人民币（大写）：                         元RMB￥：                                   的投标价格，严格按照本招标文件约定内容完成全部工作。
如果我方中标，我方保证在我方承诺的供货周期（或供货期）内供货及安装；并确保我方的品种规格质量和数量以及相关服务满足招标文件要求。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
我方承诺投标文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本报价函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。
我方承诺：招标范围为：检测设备采购，包含了设备的制造、运输、安装调试、验收、使用培训等，详见设备技术参数、规格。交货期：合同签订后15日内交货（含安装、调试及验收合格的时间）到达招标人指定现场。供货及安装地点为：四川省成都市武侯区武科东三路9号4幢1楼。付款方式为：中标人按采购合同交货并安装调试完成支付预付款合同金额的30%；设备验收合格且提供符合招标人使用的检定校准证书后，招标人以转账方式向中标人支付合同金额的60%;质保期满一年经招标人确定后，由招标人向中标人无息支付合同金额的5%;质保期满二年经招标人确定后，招标人向中标人无息支付合同金额的4%;质保期满三年经招标人确定后招标人向中标人无息支付合同金额的1%。
投标人全称（盖章）：        
         法定代表人或授权代表（签字）：      
日期：                         
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附件3：《法定代表人资格证明书》
法 定 代 表 人 资 格 证 明 书

（法定代表人姓名）      系（投标人全称）    的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证正反面复印件








身份证关键信息应当清晰可辨，否则视为无效投标。


投标人全称（盖章）：        
　　　　
         法定代表人或授权代表（签字）：      

日期：                          


附件4：《法定代表人授权书》
法 定 代 表 人 授 权 书
四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司 ： 
本授权委托书声明：我（法定代表人姓名） 系  （投标人全称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加  四川渝建研检测设备采购项目（水利）（项目编号：JKY202410401）的投标，全权处理本次投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：      年龄：      
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：     　　　　　　　     
传真：                        
投标人全称：                                   （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：      年     月     日
	（黏贴授权代表身份证正反面复印件）





附件5:《设备技术规格及要求》
	序号
	设备名称
	技术参数及要求
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：此表按（二、设备需求一览表、主要技术参数及要求中 （二）主要技术参数及要求）填写。                     

   投标人(盖章)：                                                                         
              法定代表人或授权代表（签字）：        
 年    月    日  


附件6:《报价表》
报  价  表
项目名称：
	序号
	设备名称
	相关信息（包括产品型号、制造商等）
	数量
	单价
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总计金额
	大写：
        
小写(元):


注：报价表的合计金额应与附件2报件函报价一致。
                 投标人(盖章)：                                                                   
法定代表人或授权代表（签字）：               
                                    年    月    日    



附件7: 营业执照、开户许可证及投标保证金回单


附件8: 类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人需提供以上业绩证明材料。



投标人(盖章)：                                                     
            法定代表人或授权代表（签字）：        
                       年    月    日



[bookmark: _Toc471894243][bookmark: _Toc441830662][bookmark: _Toc11734]附件9: 制造商出具的授权书（格式）

制造商出具的授权书
致：(招标人或招标机构) 
    我们（制造商名称) 是依法成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址) 。兹指派依法成立的，主要营业地点设在(代理公司地址) 的（代理公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：
    (1)代表我方办理贵方招标编号       项下由我方制造提供的货物投标有关事宜，并对我方具有约束力。
[bookmark: _GoBack]    (2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
(3)我方兹授予（代理公司名称) 全权办理和履行上述我方为完成上述各项所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（代理公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
    我方于    年   月    日签署本文件，（代理公司名称) 于   年  月    日  接受此件，以此为证。



代理公司名称:（盖章）                     制造商名称:（盖章）
    签字人职务和部门:                      签字人职务和部门:
    签字人姓名:                                  签字人姓名:
签字日期：                                     签字日期：



[bookmark: _Toc28567][bookmark: _Toc441830663][bookmark: _Toc471894244]
附件10：制造商资格声明（格式）
投标人（制造商）资格声明

1.制造商基本情况
（1） 制造商名称：
（2） 制造商地址：
（3） 成立和/或注册日期：
（4） 注册资金：
（5）近期资产负债表（从   年   月至    年    月  止 ）
a.固定资产：
b.流动资产：
c.资产负债率：
2.制造商生产经营情况
（1）近 3 年的年营业额：
（2）投标产品年生产能力：
(3）投标产品年销售业绩：
a.主要客户名称：
b.主要客户联系方式：
c.合同名称及合同号：
3.投标人近三年是否受到司法机关或行政机关处罚：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

企业法人签字或单位盖章：
被授权人签字：
传       真 ：
电       话：
电 子 邮 件：
签 字 日 期：


附件11:《设备验收服务承诺格式》
设备验收服务承诺
致：(招标人或招标机构) 
                       （投标人名称郑重承诺）：
1、设备报价为竞价方提供设备、运输、装/卸货、安装、调试、培训、质保期内维保、考察、检验测试费、保险费、税金、风险费、利润等在内的含税包干价。
2、竞价方在交货时，应当同时提供三包凭证，明示三包有效期和三包方式，并告知真实可联系的质量投诉受理部门和联系电话；同时提供设备所附的产品使用说明书及其他随附文件资料。
3、竞价方应当在安装设备后进行调试，调试完毕应通知采购方进行运行验收；竞价方应对采购方进行必要的操作技能、维修保养及安全注意事项等技术培训。
4、所购设备运行验收标准以随机所附产品使用说明书及生产企业有关质量保证、技术资料载明内容为基本要求，且应符合现行国家、行业其他标准；所购设备涉安装安全与使用安全应符合现行国家、行业规范及标准、要求（如用电接线、接地等）。
5、竞价方应提供需采购方确认的法定计量机构检校合格或技术人员测试合格的校准证书。
特此承诺。
 投标人(盖章)：                                                    
                                               年   月   日  
附件12: 技术方案


格式自拟




附件13: 售后服务


格式自拟



附件14: 投标人认为需要提供的其他文件和资料


格式自拟



